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Paslanmaz gövdeli, çok kademeli, kolay taşınabilir, yüksek ir�falı, otoma�k 
çalışan(flatörlü) pompalardır. Temiz su temininde kullanmak için tasarlan-
mış�r.
Emiş süzgeçli olması �kanma risklerine karşı avantaj sağlar.
Yağ soğutmalı motor tasarımı sayesinde uzun ömürlüdür ve sessiz çalışma 
imkanı sağlar.
50 Hz ve 60 Hz frekanslarında imal edilmektedir.

Yerleşim birimlerinde ve endüstriyel tesislerde, 5’’ sondaj ve kuyu gibi 
yerlerde basınçlı temiz suların temininde, �skiyeli havuz sistemlerinde, 
çim sulama sistemlerinde, villa ve yazlıklarda hidrofor amaçlı kullanılmak-
tadır.

5’’ DALGIÇ POMPALAR

AISI 304 INOX
NORYL
AISI 420
6 m³/saat
56 m
0-30 °C
IP 68
CI.F
15 m
SERAMİK/KARBON
9 bar

POMPA GÖVDESİ
ÇARK
MİL
DEBİ (max)
BASMA YÜKSEKLİĞİ (max)
SIVI BASMA SICAKLIĞI
KORUMA SINIFI
İZOLASYON
KABLO UZUNLUĞU
MEKANİK SALMASTRA
POMPA DAYANMA BASINCI (Pmax)
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