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TEMİZ SU DALGIÇ POMPALAR

GG25 DÖKÜM
GG25 DÖKÜM
AISI 304 INOX
30 m³/saat
29 m
0-30 °C
IP 68
CI.F
10 m
SİLİSYUM/SİLİSYUM
6 bar

Döküm gövdeli ve döküm çarklı, kurulumu kolay, yüksek ir�falı pompalar-
dır. Temiz suların drenajında kullanmak için tasarlanmış�r.
Emiş süzgeçli olması �kanma risklerine karşı avantaj sağlar.
50 Hz ve 60 Hz frekanslarında imal edilmektedir.

Yerleşim birimlerinde, endüstriyel tesislerde temiz su temininde, yağmur 
suyu tahliyesinde; araç yıkama istasyonlarında, bodrum kat suları ve 
asansör boşluklarında, şelale, bodrum, süs havuzlarında kullanılmaktadır. 

POMPA GÖVDESİ
ÇARK
MİL
DEBİ (max)
BASMA YÜKSEKLİĞİ (max)
SIVI BASMA SICAKLIĞI
KORUMA SINIFI
İZOLASYON
KABLO UZUNLUĞU
MEKANİK SALMASTRA
POMPA DAYANMA BASINCI (Pmax)
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