
Paslanmaz gövdeli, düşey milli, çok kademeli, yüksek ir�falı, sessiz çalışan, 
kendinden emişli olmayan pompalardır. Düşük viskoziteli sıvıları basınçlan-
dırmada kullanmak için tasarlanmış�r.
Dikey yapısı sayesinde yerden tasarruf sağlar.
50 Hz ve 60 Hz frekanslarında imal edilmektedir.

Yerleşim birimlerinde, endüstriyel tesislerde, basınç gerek�ren sulama 
uygulamalarında; villa, yazlık ve yüksek katlı binalarda hidrofor amaçlı; 
sanayilerde, hastanelerde, otellerde, toplu konutlarda, ta�l köylerinde, 
alışveriş merkezlerinde, sosyal tesislerde, yangın sistemlerinde, bağ-bahçe 
sulamasında, ısıtma ve soğutma sistemlerinde kullanılmaktadır.

POMPA GÖVDESİ
ÇARK
MİL
DEBİ (max)
BASMA YÜKSEKLİĞİ (max)
SIVI BASMA SICAKLIĞI
KORUMA SINIFI
İZOLASYON
MEKANİK SALMASTRA
POMPA DAYANMA BASINCI (Pmax)

AISI 304 INOX
NORYL
AISI 420
8 m³/saat
135 m
0-45°C
IP 54
CI.F
SERAMİK/KARBON
16 bar

DÜŞEY MİLLİ KADEMELİ POMPALAR
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